
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

MAINIO-PIPO
Malli: Lankava, Jorma Saarinen.
Koko: 48/52-54/58
Lanka: Lankava Mainio -sukkalanka (75 % villa, 25 % 
polyamidi, 100 g = 260 m) 60-70 g Usvaa (652) 
Puikot: Sukkapuikot ja pyöröpuikko 40 cm 3,0 mm tai 
pyöröpuikko 100 cm 3,0 mm (magic loop tekniikassa).
Muuta: Silmukkamerkki.
Tiheys: 25 s ja 33 krs = 10 cm pintaneuletta.
Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena *1 s kiertäen 
eli takareunastaan o, 1 n*, toista *-*.
Pintaneule: Neulo ohjeen ja mallipiirrosten A ja B mu-
kaan. Ruutupiirroksiin on merkitty vain parittomat krs:t. 
Neulo parillisilla krs:lla s:t kuten ne näkyvät ja langan-
kierrot kiertäen oikein. Huomaa, että piirroksen A 19. 
krs:n jälkeen ei neulota välikerrosta.

Työohje: Luo 100(110) s, yhdistä suljetuksi neuleeksi ja 
merkitse kerroksen ensimmäinen silmukka. Neulo jous-
tinneuletta 10(11) cm. Kierrä sitten krs:n 1. s näin: Tuo 
lanka työn eteen, nosta seuraava s oikealle puikolle ja 
vie lanka s:n edestä työn taakse, palauta sitten nostettu 
s takaisin vasemmalle puikolle. Käännä joustimen nurja 
puoli eteen, vie edessä oleva lanka työn taakse ja siirrä 
merkki oikean puikon 1. s:n kohdalle (= krs:n uusi aloi-
tuskohta). Lisää seuraavalla kerroksella 10(11) s.
1. krs: Neulo *1 s kiert. o, 9 o, lisää 1 s (= nosta silmukoiden välinen 
lanka vasemmalle puikolle ja neulo se kiert. o)*, toista *-* kunnes jäljellä 
on 10 s, neulo 1 s kiert. o, 8 o, neulo 1 s ja sitä kiertävä lanka o yht., 
lisää 1 s = 110(121) s.
2. krs: Neulo *1 s kiert. o, 9 o, 1 s kiert, o*, toista *-* krs loppuun.
Neulo tämän jälkeen pintaneuletta mallipiirroksen A mukaan.
1.- 38. krs: Neulo 2 kertaa piirroksen A 1.-19. krs:t. Aloita sitten päälaen 
kavennukset.
1.-17. krs: Kavenna 10(11) s joka toisella krs:lla piirroksen B mukaan = 
20(22) s.
18. krs: Neulo pienempi koko näin: *1 o, 2 s kiert. o yht., 1 o*, toista *-* 
vielä 4 kertaa. Neulo isompi koko näin: *1 o, 2 s kiert. o yht., 1*, toista 
*-* vielä 4 kertaa, 2 s kiert o yht. Vedä lanka kahdesti viimeisten 15(16) 
s:n läpi.

Viimeistely: Päättele langat. Huomioi, että valmiissa työssä joustin on 
kaksin kerroin. Laita neule käden lämpöiseen veteen ja anna kastua n. 
20-30 min. Puristele liika vesi pois ja kuosittele työ muotoonsa tasaiselle 
alustalle ja anna kuivua. Kuosittele muutamia kertoja kuivumisen aikana 
välttääksesi pystyraitojen muodostuminen.
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= oikea s
= kierretty oikea s: neulo 1 s kiertäen eli takareunastaan oikein
= neulo 2 s kiertäen oikein yhteen
= nurja s
= langankierto (neulo seuraavalla krs:lla kiert. o.)
= ei silmukkaa
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